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ESPECIFICACIONES
PT-415 PT-645 PT-375

Sistema Operativo, no incluido Windows 10 ó Windows 11

CPU Intel Celeron J4125 Intel Celeron J6412 Intel Core i3 - 1115Ga

Frecuencia 2.00 GHz 1.6 GHz 3.2 GHz

Memoria RAM 8 GB DDR4 

Disco duro 128 GB SSD MSATA

Conectividad Ethernet 100 ⁄ 1000 M
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RSD 2

USB
2 × USB 2.0

2 × USB 3.0 (I/O)
3 × USB 2.0

HDMI 1

VGA 1

Audio 1

Lan 100 M 1000 M

PCIE / M2 1

Altavoces Opcional

Adaptador de corriente 12V, 5A

Pantalla tamaño (ratio) LVDs 15,1" (4:3)

Pantalla táctil Capacitive 10 puntos, IP54 

Resolución 1024 × 768 px

Ventilador No

Carcasa Metal, pintura negra

OPCIONALES

Windows 10 IOT / Pro

VFD trasero clientes 2 líneas

LCD trasero display clientes 10,1"

Lector tarjetas MSR

Lector tarjetas MSR + I-Button

Ampliación 16 GB RAM

Ampliación 256 GB SSD

Pantalla
15"

Capacitive 
Touch

PT-415 | PT-645 | PT-375 (S.O. WINDOWS)

SO
Windows

Procesador
Intel




