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ESPECIFICACIONES
TP-2617 TP-3617 TP-1617

Sistema operativo, no incluido Windows 10 ó Windows 11 Windows 10 Android 9.0

CPU Intel Elkhart Lake Celeron J6412 Intel Kaby Lake i3-7020U Snapdragon Qualcomm 450

Frecuencia 1.50 - 2.30 GHz 1.60 - 2.70 GHz 1.80 GHz

Memoria RAM 4 GB DDR4 8 GB DDR4 3 GB LPDDR3

Disco duro 128 GB SSD 32 GB eMMC

Ethernet  10 / 100 / 1000  M

In
te

rf
a

ce
 (

p
u

e
rt

o
s)

COM 1 × COM1 + 1 × DB9 1 × DB9 + × RJ45

VGA 1 × DB15

USB 2.0 3 × tipo A

USB 3.0 2 × tipo A + 1 × tipo C

LAN 1 × RJ45

DC in 1 × 19 V ⁄ 5 A 1 × 12 V ⁄ 5 A

DC out  1 × cajón portamonedas 1 × VFD

Pantalla tamaño (ratio)  TFT LCD LED Backlight 15,1" (16:9)

Resolución 1024 × 768 px

Pantalla táctil True-Flat PCAP Multi Touch

Ventilador No

Carcasa Metal y plástico

Medidas 32,70 × 20,00 × 30,30 cm

Peso 6,50 kg

OPCIONALES

Windows 10 IOT / Pro

VFD trasero cliente  2 líneas

LCD trasero táctil 11,6"

LCD trasero no táctil 15,6"

LCD trasero táctil 15,6"

Lector tarjetas MSR

Lector llave magnética i-Button

Lector huella fi ngerprint

Lector RFID

Ampliación RAM

Ampliación SSD

Ampliación 1 año garantía estándar

Ampliación 2 años garantía estándar

Ampliación 3 años garantía estándar

Ampliación 1 año garantía reposición

Ampliación 2 años garantía reposición

TP-2617 | TP-3617 (S.O. WINDOWS)

TP-1617 (S.O. ANDROID)




